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Brillante Extras
 – Integrierte Markisen mit easyZIP-Führung zur senkrechten  
Verschattung

 – Heizstrahler
 – Dimmbare LED-Stripes im horizontalen oder vertikalen Bereich, 
direkt und/oder indirekt

 – RGB-Beleuchtung als indirekte Beleuchtungsvariante
 – Schiebeelemente aus Glas, Holz oder Aluminium für einen  
seitlichen Sicht- und/oder Wetterschutz

 – Optional mit zusätzlichem Pfosten zur Schaffung eines freien 
Durchgangs

Merkmale

Familienfeiern im Freien sind ab sofort problemlos machbar, selbst wenn das Wetter nicht mehr mit spielt.  
Denn das Lamaxa Lamellendach ist jetzt auch als Reihenanlage möglich. Dabei können zwei Anlagen auf  
einem mittigen Pfosten positioniert werden. Für Feiern ohne Einschränkungen.

Ihre Vorteile
 – Für die Verschattung von sehr großen Flächen
 – Für Lamaxa L60 und L70 erhältlich
 – Freistehend oder an die Wand angebunden
 – Lamellenwendung und/oder Verfahrbarkeit auf Knopfdruck
 – Die Lamaxa Line kann sowohl in der Länge als auch in der Breite 
aneinander gereiht werden 

 – Eine Kombination aus L60 und L70 macht die Flexibilität perfekt

Lamellendach
Lamaxa Line
Volle Flexibilität
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max. Breite 4.500 mm / 9.000 mm

max. Ausfall 12.000 mm / 6.000 mm

Lamellen Lamellen sind drehbar und / oder verfahrbar

Antrieb WMS Funkmotor

Gestellfarbe Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt,  
Oberflächenqualität Feinstruktur

Montage Freistehend, optional Wandanbindung

➊ Traverse mit Wendemechanik  
➋ Traverse mit Motor 
➌ Lamellen 
➍ Pfosten 
➎ Mittenpfosten 
➏ Entwässerung im Pfosten


